
1. Запорная арматура:

б)отечественная -- задвижки чугунные и стальные, вентили латунные, чугунные и стальные, краны
шаровые латунные и стальные.

4. Металлопластиковые и полиэтиленовые трубы и фитинги к ним -- Rihau, Valpex, NTM, Herz,
Oventrop, Henco, Bir Pex, Pro Aqva

7. Трубная и листовая изоляция --  Thermaflex, K-flex, Энергофлекс, Ursa, Isover, Rockwool.
6. Трубы и фитинги PPRC (полипропилен сварной) -- Pilsa, TEBO, Pro AQVA, РВК-пластик.
5. Медные трубы, фитинги и комплектующие к ним --  KME, Sanco, Silmet, HETCU, Sanha, Viega, IMI.

2. Терморегулирущия, предохранительная и регулирующая арматура -- Danfoss, Haimeier, Tour
Andersson, Россия, RBM,  Oventrop,  Icma.
3. Обратные клапана и воздухоотводчики, фильтры --  RBM, Danfoss, Oventrop, Россия, Icma, Itap.

Сайт: www.MKD-stroy.ru  
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21.Контрольно-измерительные приборы -- счетчики, манометры, термометры, КФРД и теплосчётчики.
(отеч. и заруб. производителей в ассорт.)

б) стальные панельные --  Kermi, Korado, Конрад(Россия), Prado(Россия).
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в) конвектора --  Kermi, Mohlenhoff, Korado, КСК-20(Россия).

12.Хомуты, крепеж в ассортименте, болты, гайки, шайбы и др.метизы -- Mert, Oparsan, Inka, Россия.

15.Радиаторы

11.Фитинги и Фланци приварные -- стальные и нержавейка Россия в ассортименте

13.Трапы, сифоны, отводы (обвязка) -- зарубежных и отечественных производителей.

Уважаемые господа КомпАния " МКД - Строй" , являющаяся ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ
ведущих поставщиков импортного и отечественного сантехоборудования, (мы на рынке более 10-ти
лет) предлагает вашему вниманию широкий выбор сантехнического оборудования и материалы
следующих фирм и торговых марок (свыше 10 000 наименований) со склада в г. Москва:

а)импортная -- Bugatti, Itap, ProFactor, Naval, Tecofi, Broen (Ballomax, Ballorex), Haimeier, Icma, DZT,
FIV, Valtec,  SENA, Danfoss, ARI-Armaturen.

       Менеджеры КомпАнии " МКД - Строй" , используя свой многолетний опыт работы в сфере 
торговли сантехоборудованием, всегда готовы Вам помочь. 

17.Смесители -- отечественных и зарубежных производителей в ассортименте.

 --  ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ МЕНЕДЖЕРУ  --
Н  А       О  С  Н  О  В  А  Н  И  И      П  И  С  Ь  М  Е  Н  Н  О  Й      З  А  Я  В  К  И

ПО    ВСЕМ    ВОПРОСАМ    ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

       Транспортный отдел  КомпАнии " МКД - Строй"  по согласованию с клиентом  осуществляет 
доставку оплаченного груза от своего склада по г. Москва, ближайшему Подмосковью или до 
транспортной компании. 

19.Котельное и насосное оборудование -- насосы (Grundfos, Wilo, Dжиликс) котлы, боллеры, ёмкости,
расширительные баки и др. ( зарубежных и отечественных производителей )

18.Пожарное оборудование --  зарубежных и отечественных производителей.

22.Инструменты и оборудование -- отечественных и зарубежных производителей в ассортименте.

20.Санфаянс --  умывальники и унитазы, мойки, ванны, поддоны и пр.(отеч. и заруб. производителей в ассорт.)

16.Полотенцесушители -- отечественных и зарубежных производителей в ассортименте.

г) алюминиевые -- Ferroli Clan, Sira Alux, Sira HeatLain.

8. Фитинги резьбовые:                                                                                                                                       

14.Канализация ПП, ПВХ, НПВХ, ЧК --  зарубежных и отечественных производителей.

10.Трубы, трубные заготовки и фасонные части с изоляцией --  ПНД, ППУ, ЦПП, Лид-1, ЧВ, ЧШГ, ВЧШГ.
9. Трубы в ассортименте -- (стальные и нержавейка) ВГП, ЭСВ, Б/Ш - г/к и х/к. 

а) из ковкого чугуна черные и оцинкованные -- Россия, ЕЕ-Польша, BIS и Trakya Dokum-Турция, 
Sanha-Германия, SloveniChek-Словения, VIT-Словакия.
б) латунные, стальные и нержавейка -- Россия, Италия, Германия.

а) чугунные --  Россия, Турция

д) биметаллические -- Sira RS Bimetal, MARS, Рифар(Россия).
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БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ATOLL

ATOLL — хорошо известная в России торговая марка, включающая в себя две четко разделяющиеся группы товара: питьевые фильтры 
бытового назначения и мощные системы коммерческого и производственного назначения. 

Системы обратного осмоса ATOLL предназначены для доочистки воды в бытовых условиях для ее последующего использования для питья,
приготовления пищи и других целей. 

Под этим подразумевается, что предварительная очистка воды проведена муниципальными службами или системами фильтров, и ее 
химический и бактериологический состав находится в пределах ГОСТа.
Состав системы:
Префильтры — используются для предварительной очистки воды от нерастворимых частиц, хлора, органических веществ до того, как 
вода достигнет мембраны, и способствуют увеличению срока службы основного чистящего элемента системы — мембраны. В зависимости 
от степени загрязненности исходной воды рекомендуется выбирать модели с двумя или тремя префильтрами.

Мембрана — упрощенно представляет собой полупроницаемый материал, через который могут пройти только молекулы воды и кислорода. 
Загрязнение фильтрующей поверхности мембраны необратимо и приводит к полной остановке процесса очистки воды. Именно поэтому 
применяется предварительная двух— или трехступенчатая фильтрация поступающей воды, а работа мембраны организована так, что все 
поступающие к ней загрязнения не оседают на ее поверхности, а смываются в канализацию.

Накопительная емкость — бак для хранения чистой воды, объемом 12л (полезный объем — 8 л). Суточная производительность 
обратноосмотических систем вполне достаточна для обеспечения семьи или сотрудников небольшого офиса численностью до 20 человек 
чистой питьевой водой. Однако, в пиковом режиме, когда единовременно потребление воды резко возрастает, необходим ее запас 
для удовлетворения возникших потребностей. В таких случаях важен запас воды, накопленной в баке.

Постфильтр — самая последняя ступень непосредственно перед питьевым краном. Угольный постфильтр эффективно используется 
только в случаях, когда фильтр долгое время не использовался, и очищенная вода, находящаяся в баке и трубках, могла приобрести 
неприятный привкус или запах. Системы, имеющие в обозначении индекс “m” имеют в своем составе в качестве постфильтра специальный 
минерализатор, насыщающий очищенную воду минеральными солями. Растворенные минералы, как и в случае употребления любой 
другой минерализованной воды, не усваиваются организмом, однако обогащенная ими вода приобретает более привычный вкус.

Кран питьевой — врезается в кухонную мойку или столешницу и служит для получения чистой питьевой воды независимо от общего 
потока воды, используемой в хозяйственных целях.

Комплектация:

Все питьевые системы обратного осмоса поставляются в сборе и комплектуются:

• системой колб (4 или 5 в зависимости от модели фильтра), закрепленными 
на кронштейне

• сертифицированными сменными фильтрующими элементами (картриджами 
и мембраной)

• ключом для снятия колб

• баком для накопления очищенной воды

• питьевым хромированным краном

• комплектом соединительных трубок и клапанов

• комплектом для подключения (врезки) в водопровод

• комплектом для врезки в сливную магистраль.

Особенности эксплуатации:
При установке и использовании фильтра вне систем централизованного водоснабжения, когда нет полной уверенности в качестве 
и составе подаваемой на вход фильтра воды, рекомендуется предварительно сделать ее анализ. 

Если полученные в результате анализа характеристики состава воды будут хуже указанных в таблице ниже, желательно установить 
дополнительную систему водоподготовки. Если вода подается из скважины или открытых природных источников, рекомендуется 
установка оборудования системы фильтров. В конечном итоге вода на входе системы должна соответствовать следующим параметрам:



Эффективность очистки по некоторым видам загрязнений:

Тип загрязнения Степень очистки % Тип загрязнения Степень очистки %

Натрий 99 Серебро 98

Калий 98 Ртуть 98

Кальций 99 Барий 99

Магний 99 Хром 99

Алюминий 99 Свинец 99

Медь 99 Хлориды 99

Никель 99 Сульфаты 99

Цинк 99 Фосфаты 99

Кадмий 99 Бактерии 99

Стронций 99

Маркировка
Кол-во

 

ступеней

 

очистки
Тип системы

Производ. / при 
вх.

 

давлении

 

(бар)

Диапазон

 

раб.

 

давлений

 

(бар)

Рабочая

 

температура

 

(°С)

Присоед.

 

размер

Габаритные

 

размеры, мм

 

(ВхШхГ)

A-445 4 с

 

внешним баком 170

 

л/сут /4,1 2,8-8,4 5-40 1/2” 480х420х420

A-460E 4 с

 

внешним баком 230

 

л/сут /4,1 2,8-8,4 5-40 1/2” 480х420х420

A-560E 5 с

 

внешним баком 230

 

л/сут /4,1 2,8-8,4 5-40 1/2” 480х420х420

A-575E 5 с

 

внешним баком 350

 

л/сут /4,1 2,8-8,4 5-40 1/2” 480х420х420

A-560Ecp 5 с

 

внешним баком 230

 

л/сут /0,01 0,01 - 4 5-40 1/2” 480х420х420

A-575Ecp 5 с

 

внешним баком 350

 

л/сут /0,01 0,01 - 4 5-40 1/2” 480х420х420

A-575E CMB-R3 5 со встр. баком 350

 

л/сут /4,1 2,8-8,4 5-40 1/2” 530х480х280

A-3300Ep (CMU-DMD) 3 бак не

 

нужен 1,4

 

л/мин /0,7 0,7

 

-

 

2,8 5-40 1/2” 530х480х280

A-5400 Ep 5
можно

 

использовать

 

с баком и без него
1,2л/мин

 

/4,1 1-4,1

 

5-40 1/2” 860х480х330
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Требования к качеству воды на входе в систему 

Параметр Величина Параметр Величина 

pH 2-11 Магний (мг/л) <50 

Жесткость (мг-экв/л) <7 Железо (мг/л) <0,3 

Минерализация (мг/л) <1500 Марганец (мг/л) <0,1 

Хлориды, сульфаты (мг/л) <900 Перманганатная окисляемость (мг О2/л) <5 

Хлор свободный (мг/л) <0,5 Общее микробное число (ед./мл) <1 

Мутность (мг/л) <1 Coli-индекс <3 

Кальций (мг/л) <50 

СИСТЕ М Ы ОЧ ИСТКИ  ВОДЫ

БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ATOLL



31.86

54.28

СИСТЕМЫ О ЧИС ТКИ  В О ДЫ

«ATOLL» — хорошо известная в России торговая марка, включающая в себя 
две группы товара: питьевые фильтры бытового назначения и мощные си-
стемы коммерческого и производственного назначения. Оборудование Atoll 
характеризуется тем, что собирается в США из комплектующих нескольких 
производителей, специализирующихся в узких высокотехнологичных обла-
стях, поэтому в результате достигается высочайшее качество очистки воды, 
что подтверждается сертификатами NSF и WQA.
Встроенные фитинги размером ’’ облегчают подсоединение фильтра 
к трубопроводной системе.
В комплект входит: 1 корпус фильтра, 1 сменный картридж, 1 ключ 
для колбы, набор крепежа, силиконовая смазка, инструкция по эксплуата-
ции. Упакованы в красочную картонную коробку. 

Фильтры очистки воды in line

Наименование Тип Картридж Макс.
рабочая 

t, °С

Номиналь-
ный поток, 

л/мин

Примечание Цена 
Евро 

Фильтр ” (картридж, 
пластиковый кронш-
тейн, ключ) 
Габариты: 
350 мм х 150 мм

A–11SE 
Lux

МП–5 
(atoll, США) 40 10

Макси-
мальное 
давление — 
8,6 бар

Фильтр ” (картридж, 
металлический крон-
штейн, ключ)
Габариты: 
350 мм х 150 мм

A–11SE МП–5
(atoll, США) 40 10

Макси-
мальное 
давление — 

Фильтр ” (картридж, 
металлический крон-
штейн, ключ)
Габариты: 
350 мм х 150 мм

A–11SE h
PD–25

(Рentek, 
США)

70 10

Макси-
мальное 
давление — 
8,6 бар

БЫТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

      ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

i
Рекомендуем при установке смазывать резиновую прокладку 
силиконовой смазкой для упрощения дальнейшего обслужива-
ния колбы.

31.86

114.46
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VII

СИСТЕ МЫ ОЧИСТКИ  ВОДЫ

Проточные питьевые фильтры Atoll предназначены для доочистки воды 
до состояния питьевой в бытовых условиях. Под этим подразумевается, 
что предварительная очистка воды проведена муниципальными службами 
или системами типа Ecowater (в загородных домах, коттеджах) и ее химиче-
ский и бактериологический состав находится в пределах ГОСТа. 
Данные фильтры высокоэффективно очищают воду от механических 
примесей, хлора и его соединений, устраняют мутность, неприятный запах 
и вкус. Кроме того, эти фильтры снижают содержание в воде органики, 
пестицидов, тяжелых металлов, трихлорметана и других вредных веществ .

Проточные питьевые системы

Наименование Тип Комплектация Примечание Цена 
Евро 

Фильтр двухступенчатый 
Габариты: 
365 мм х 145 мм x 355 мм
Присоединение  “

А–211 
Е

Lux
PD5+GAC10

Устраняет механические примеси, 
удаляет хлор и неприятный запах. 
Пр-ть 4–6 л/мин, рабочее давление 
до 6 бар

Фильтр А-310Еr, трехсту-
пенчатый с умягчением 
(смола) под кухонную 
мойку с краном
Габариты: 
406 мм х 145 мм х 355 мм
Присоединение “

А–310 
Еr

Lux

PD5+
+TSGAC10+
+CL10RO

Устраняет механические примеси, 
устраняет повышенную жесткость, 
удаляет хлор.
Пр-ть 4–6 л/мин, рабочее давление 
до 6 бар

Фильтр трехступенчатый 
Габариты: 
406 мм х 145 мм х 355 мм
Присоединение “

А–310 
Е

Lux

PD5+GAC10+
+CL10RO

Устранение механических примесей, 
хлора, запахов и привкуса (двойная 
угольная фильтрация). Пр-ть 5–6 л/
мин, рабочее давление до 6 бар

Фильтр трехступенчатый 
Габариты: 
365 мм х 145 мм х 400 мм
Присоединение “

А–313 
Е

Lux

PD5+GAC10+
+EPM10

Устранение механических примесей, 
хлора, устранение запахов и привку-
сов (двойная угольная фильтрация 
с повышенным ресурсом). Ресурс 
картриджа 8 месяцев. Пр-ть 5–6 л/
мин, рабочее давление до 6 бар

Фильтр трехступенчатый
Габариты: 
365 мм х 145 х 400 мм
Присоединение “

А–313 
Еr

Lux

PD5+EPM10+
+CBR2-10

Устранение механических примесей, 
хлора, запахов и привкуса; (двойная 
угольная фильтрация). Производит 
дезинфекцию. Пр-ть 5–6 л/мин, 
рабочее давление до 6 бар

Комплектация:
Все проточные питьевые системы поставляются в сборе и комплектуются:
–  Двумя или тремя колбами (в зависимости от модели фильтра), закрепленными на кронштейне
–  Сертифицированными сменными фильтрующими элементами (картриджами)
–  Ключом для снятия колб
–  Питьевым хромированным краном
–  Комплектом соединительных трубок
–  Полным комплектом для подключения (врезки) в трубопровод

БЫТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

102.57

126.26

106.20

124.54

136.70
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253.00

СИСТЕМЫ О ЧИС ТКИ  В О ДЫ

Системы обратного осмоса
Системы обратного осмоса Atoll предназначены для доочистки воды 
в бытовых условиях для ее последующего использования для питья, при-
готовления пищи и других целей. Системы обратного осмоса удаляют до 
99,9% всех примесей содержащихся в воде и предотвращают образование 
накипи в нагревательных приборах. В то же время вода, проходя через 
фильтр, обогащается кислородом, который дополнительно придает 
ей приятный свежий вкус. Применяемый в этих системах метод 
очистки — обратный осмос — не предполагает применения химикатов 
и осуществляется посредством прохождения подаваемой под давлением 
воды через специальную мембрану.
Модели, собранные в России, обозначаются индексом «Е».
–  Ср — наличие повысительного насоса

Наименование Тип Примечание Цена 
Евро 

A–460E Lux 
230 л/сут при давлении 4,1 бар. Рабочее давление 
2,8–8,4 бар.
4 ступени очистки с внешним баком 12 л. ”
Габариты (в, ш, г) не более 490/430/460 мм

A–560E Lux
230 л/сут при давлении 4,1 бар. Рабочее давление 
2,8–8,4 бар.
5 ступеней очистки с внешним баком 12 л. ”
Габариты (в, ш, г) не более 490/430/460 мм

A–560Ecp Lux 
230 л/сут при давлении 0,01 бар. Рабочее давление 
0,01–6 бар. 5 ступеней очистки с внешним баком и по-
высительным насосом (питание 220 В 50/60 Гц). ”
Габариты (в, ш, г) не более 490/430/460 мм

A–575EcpLux
350 л/сут при давлении 0,01 бар. Рабочее давление 
0,01–6 бар. 5 ступеней очистки с внешним баком и 
повысительным насосом (питание 220 В 50/60 Гц). ”
Габариты (в, ш, г) не более 490/430/460 мм

404.00

A–575E 
350 л/сут при давлении 4,1 бар. Рабочее давление 
2,8–8,4 бар. 5 ступеней очистки со встроенным баком 
8 л и электронным индикатором качества (питание 
от батареи 9В). ”
Габариты (в, ш, г) не более 425/245/425 мм

450.00

A-575Ecp 
CMB-R3 Lux

350 л/сут при давлении 0,01 бар. Рабочее давление 
0,01-6 бар. 5 ступеней очистки со встроенным баком, 
повысительным насосом (питание 220 В 50/60 Гц) 
и электронным индикатором качества (питание от 
батареи 9В). ”
Габариты (в, ш, г,) не более 425/245/425 мм

483.00

БЫТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

277.50

570.50

CMB-R3 Lux

e-mail: info@mkd-stroy.ru

www.MKD-stroy.ru�£�Ç�Å�È�™�Æ�Á�Ø���„�.�,�%�†�ª�Ë�É�Ç�Â�”����

+7 (495) 366-19-14, 926-92-43 �©�¼�Â�������« �·�Á�È����



VII

СИСТЕ МЫ ОЧИСТКИ  ВОДЫ

Наборы картриджей к продукции atoll 

Наименование Описание Цена 
Евро 

Набор № 101 А-445, А-460Е (p-25, gac-10, Filmtec 1812-50, MA-CBA 10S) 91.00

Набор № 102 А-560, А-560Е, A-560ECp (p-25, gac-10, p-5, Filmtec 1812-75, MA-
CBA 10S) 96.00

Набор № 103, А-575, А-575Е, А-575ЕCp (p-25, gac-10, p-5, Filmtec 1812-75, MA-
CBA 10S) 106.00

Набор № 104 А-575E (CMB-R3) 129.00

Набор № 201 Префильтры А-460E,/А-445 (p-25, gac-10) 22.00

Набор № 202 Префильтры  А-560E/А-560/A-575E (p-25, gac-10, p-5) 27.00

Набор № 203, Префильтры А-560E/А-560/A-575E с EPM-10 (p-25, gac-10, epm-10) 30.00

Набор № 204 Префильтры А-575E CMB R-3 51.00

Набор № 301 Префильтры А-310E, А-310ЕCr (p-25, gac-10, постфильтр ma-cba 
10s) 39.00

Набор № 302 Префильтры А-211E, А-211Еg (p-25, gac-10) 22.00

Набор № 303 Префильтры А-313Е (p-5, gac-10, epm-10) 30.00

Набор № 304 Префильтры А-313Eg (p-5, tsgac-10,epm-10) 47.00

Набор № 305 Префильтры А-313Er (p-5, gac-10, cbr-10) 45.00

Набор № 306 Префильтры А-313Egr (p-5, tsgac-10, cbr2-10) 62.00

Набор № 307 Префильтры А-11SE, A-11SE Lux (мп-5, мп-5, мп-5) 14.00

Комплектация систем обратного осмоса:
–  Системой колб (4 или 5 в зависимости от модели фильтра), закрепленными на кронштейне
–  Ключом для снятия колб
–  Баком для накопления очищенной воды
–  Питьевым хромированным краном
–  Комплектом соединительных трубок и клапанов
–  Комплектом для подключения (врезки) в водопровод
–  Комплектом для врезки в сливную магистраль

БЫТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ
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