
1. Запорная арматура:

б)отечественная -- задвижки чугунные и стальные, вентили латунные, чугунные и стальные, краны
шаровые латунные и стальные.

4. Металлопластиковые и полиэтиленовые трубы и фитинги к ним -- Rihau, Valpex, NTM, Herz,
Oventrop, Henco, Bir Pex, Pro Aqva

7. Трубная и листовая изоляция --  Thermaflex, K-flex, Энергофлекс, Ursa, Isover, Rockwool.
6. Трубы и фитинги PPRC (полипропилен сварной) -- Pilsa, TEBO, Pro AQVA, РВК-пластик.
5. Медные трубы, фитинги и комплектующие к ним --  KME, Sanco, Silmet, HETCU, Sanha, Viega, IMI.

2. Терморегулирущия, предохранительная и регулирующая арматура -- Danfoss, Haimeier, Tour
Andersson, Россия, RBM,  Oventrop,  Icma.
3. Обратные клапана и воздухоотводчики, фильтры --  RBM, Danfoss, Oventrop, Россия, Icma, Itap.
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21.Контрольно-измерительные приборы -- счетчики, манометры, термометры, КФРД и теплосчётчики.
(отеч. и заруб. производителей в ассорт.)

б) стальные панельные --  Kermi, Korado, Конрад(Россия), Prado(Россия).
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в) конвектора --  Kermi, Mohlenhoff, Korado, КСК-20(Россия).

12.Хомуты, крепеж в ассортименте, болты, гайки, шайбы и др.метизы -- Mert, Oparsan, Inka, Россия.

15.Радиаторы

11.Фитинги и Фланци приварные -- стальные и нержавейка Россия в ассортименте

13.Трапы, сифоны, отводы (обвязка) -- зарубежных и отечественных производителей.

Уважаемые господа КомпАния " МКД - Строй" , являющаяся ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ
ведущих поставщиков импортного и отечественного сантехоборудования, (мы на рынке более 10-ти
лет) предлагает вашему вниманию широкий выбор сантехнического оборудования и материалы
следующих фирм и торговых марок (свыше 10 000 наименований) со склада в г. Москва:

а)импортная -- Bugatti, Itap, ProFactor, Naval, Tecofi, Broen (Ballomax, Ballorex), Haimeier, Icma, DZT,
FIV, Valtec,  SENA, Danfoss, ARI-Armaturen.

       Менеджеры КомпАнии " МКД - Строй" , используя свой многолетний опыт работы в сфере 
торговли сантехоборудованием, всегда готовы Вам помочь. 

17.Смесители -- отечественных и зарубежных производителей в ассортименте.

 --  ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ МЕНЕДЖЕРУ  --
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       Транспортный отдел  КомпАнии " МКД - Строй"  по согласованию с клиентом  осуществляет 
доставку оплаченного груза от своего склада по г. Москва, ближайшему Подмосковью или до 
транспортной компании. 

19.Котельное и насосное оборудование -- насосы (Grundfos, Wilo, Dжиликс) котлы, боллеры, ёмкости,
расширительные баки и др. ( зарубежных и отечественных производителей )

18.Пожарное оборудование --  зарубежных и отечественных производителей.

22.Инструменты и оборудование -- отечественных и зарубежных производителей в ассортименте.

20.Санфаянс --  умывальники и унитазы, мойки, ванны, поддоны и пр.(отеч. и заруб. производителей в ассорт.)

16.Полотенцесушители -- отечественных и зарубежных производителей в ассортименте.

г) алюминиевые -- Ferroli Clan, Sira Alux, Sira HeatLain.

8. Фитинги резьбовые:                                                                                                                                       

14.Канализация ПП, ПВХ, НПВХ, ЧК --  зарубежных и отечественных производителей.

10.Трубы, трубные заготовки и фасонные части с изоляцией --  ПНД, ППУ, ЦПП, Лид-1, ЧВ, ЧШГ, ВЧШГ.
9. Трубы в ассортименте -- (стальные и нержавейка) ВГП, ЭСВ, Б/Ш - г/к и х/к. 

а) из ковкого чугуна черные и оцинкованные -- Россия, ЕЕ-Польша, BIS и Trakya Dokum-Турция, 
Sanha-Германия, SloveniChek-Словения, VIT-Словакия.
б) латунные, стальные и нержавейка -- Россия, Италия, Германия.

а) чугунные --  Россия, Турция

д) биметаллические -- Sira RS Bimetal, MARS, Рифар(Россия).
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Присоединительный размер R 1/2” 3/4’’ 1” 1 1/4” 1 1/2 “ 2”

Условный проход DN 15 20 25 32 40 50
Приблизительный вес (кг) 2,9 2,9 3,1 3,3 4,0 4,8
Размеры (мм):
L 170 178 209 222 246 267
I 110 110 130 130 150 150
H 449 449 453 453 532 532
h 350 350 351 351 417 417
D 97 97 97 97 120 120

Расход при Δр = 0,2 бар [м3/ч] 3,2 4,3 7,2 7,8 10,0 11,5
Значение kvs 7,2 9,6 16,1 17,4 22,4 25,7

Назначение:

Фильтры F76S с обратной промывкой обеспечивают постоянное снабжение отфильтрованной водой 
и предохраняют от проникновения инородных тел, например, частиц ржавчины, волокон пеньки 
и песчинок. 

Качество механической обработки воды в конечном счете позволяет уменьшить нагрузку на последующие 
компоненты системы фильтрации.

Фильтр F 76S используется в системах, не требующих понижения давления.

Технические данные:

• Рабочая температура:  холодное водоснабжение — макс. 40°С; 
 горячее водоснабжение — макс. 70°С;

• Рабочее давление:  холодное водоснабжение — мин 1,5 бар — макс 16,0 бар;
 горячее водоснабжение — мин 1,5 бар — макс 25,0 бар;

• Монтажное положение:  устанавливается в горизонтальном трубопроводе чашей вниз;

• Присоединительные размеры:  1/2” — 2”
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Назначение:

Фильтр механической очистки предотвращает попадание посторонних частиц, например, частиц ржавчины, 
волокон пеньки и песчинок при постоянном снабжении фильтрованной водой. Обратный клапан предохраняет 
магистральный водопровод от противодавления и противотока жидкостей, опасных для здоровья. 

Редукционный клапан предупреждает повреждение конструкции от избыточного давления и понижает расход 
воды. 

Технические данные:

• Рабочая температура:  холодное водоснабжение — макс. 40°С;
 горячее водоснабжение — макс. 70°С; 

• Давление на впуске:  холодное водоснабжение — макс 16,0 бар;
 горячее водоснабжение — макс 25,0 бар;

• Выпускное давление:  от 1,5 до 6,0 бар

• Монтажное положение: устанавливается в горизонтальном трубопроводе чашей вниз

• Присоединительные размеры: 1/2” — 2”
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Присоединительный размер R 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

Условный проход DN 15 20 25 32 40 50
Приблизительный вес (кг) 4,0 4,1 5,7 6.3 8,1 10
Размеры, (мм):
L 255 268 305 327 370 408
I 110 110 130 130 150 150
H 439 439 493 493 590 590
h 350 350 353 353 417 417
D 97 97 97 97 120 120
Макс. расход (м3/ч). Бытовая установка 1,8 2,9 4,7 7,2 8,3 13
Промышленная установка 1,8 3,3 5,4 8,6 13,7 21,2
Значение kvs 2,7 3,2 8,0 10,0 12,6 13,0
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�? FF06 MINIPLUS
FF06-3o4 AA <����� FF06-3o4 AA 2318,00

FF06-1o2 AA <����� FF06-1o2 AA 2066,40

FF06-1 AA <����� FF06-1 AA 2721,60

FF06-3o4 AAM <����� FF06-3o4 AAM 4132,80

FF06-1o2 AAM <����� FF06-1o2 AAM 3628,80

FF06-1 AAM <����� FF06-1 AAM 4888,80
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F76S-3o4 AA <����� F76S-3o4 AA 9727,20

F76S-3o4 AC <����� F76S-3o4 AC 9727,20

F76S-3o4 A[ <����� F76S-3o4 A[ 9727,20

F76S-1o2 AA <����� F76S-1o2 AA 9626,40

F76S-1o2 AC <����� F76S-1o2 AC 9626,40

F76S-1o2 A[ <����� F76S-1o2 A[ 9626,40

F76S-1 AA <����� F76S-1 AA 12096,00

F76S-1 A[ <����� F76S-1 A[ 12096,00

F76S-1 A
 <����� F76S-1 A
 (50��) 12096,00

F76S-1AD <����� F76S-1AD 12096,00

F76S-11o4 AA <����� F76S-11o4 AA 12348,00

F76S-1 1o2 AA <����� F76S-1 1o2 AA 19555,20

F76S-1 1o2Ž AC <����� F76S-1 1o2Ž AC, 50 ��� 19555,20

F76S-2 A[ <����� F76S-2 A[ 21420,00

F76S-2 A
 <����� F76S-2 A
 21420,00

F76S-2Ž AA <����� F76S-2Ž AA 21420,00

F76S-3o4 AAM <����� F76S-3o4 AAM 12499,20

F76S-3o4 ACM <����� F76S-3o4 ACM 12499,20

F76S-1o2 AAM <����� F76S-1o2 AAM 12398,40

F76S-1o2 ACM <����� F76S-1o2 ACM 12398,40

F76S-1 AAM <����� F76S-1 AAM 15372,00

F76S-1 ACM <����� F76S-1 ACM 15372,00

F76S-11o4 AAM <����� F76S-11o4 AAM 15624,00

F76S-1 1o2Ž AAM <����� F76S-1 1o2Ž AAM 24544,80

F76S-2 AAM <����� F76S-2 AAM 27871,20

F76S-100F_ <����� F76S-100F_ 110577,60

F76S-65FA <����� ����*�	�" F76S-65 FA 86184,00

F76S-80FA <����� ����*�	�" F76S-80FA 95104,80

F76S-65FD F76S-65FD 200~ˆ~ 86184,00
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HS10S-1o2 AA <����� HS10S-1o2 AA 13658,40

HS10S-1o2 AB <����� HS10S-1o2 AB ������ ���"�� 20 ��� 13658,40

HS10S-1 AA <����� HS10S-1 AA 18345,60

HS10S-1 AB <����� HS10S-1 AB ������ ���"�� 20 ��� 18345,60
HS10S-11/4 AA Фильтр HS10S-11/4 AA 22428,00

HS10S-11/2” AA Фильтр HS10S-11/2” AA 33314,00

HS10S-2” AA Фильтр HS10S-2” AA 34927,20

HS10S-3/4 AA Фильтр HS10S-3/4 AA 13860,00

HS10S-3/4 AВ Фильтр HS10S-3/4 AВ 13860,00

HS10S-3/4” AAM Фильтр HS10S-3/4” AAM 16329,60

HS10S-3/4” ABM Фильтр HS10S-3/4” ABM 16329,60

HS10S-1/2 AAM Фильтр HS10S-1/2 AAM 16178,40

HS10S-1/2” ABM Фильтр HS10S-1/2” ABM 16178,40

HS10S-1 AAM Фильтр HS10S-1 AAM 21520,80

HS10S- 1 1/2 AAM Фильтр HS10S-1 1/2 AAM 38304,00

HS10S-1 1/4” AAM Фильтр HS10S-1 1/4” AAM 25704,00

ПРИВОД ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА Z 11 S, Z11 AS
Z11 S-A Автоматическое промывное устройство Z11 S-A 9878,40

Z11AS-1/2A Автоматическое промывное устройство Z11AS-1/2A 11390,04

Z11AS-1A Автоматическое промывное устройство Z11AS-1A 11390,40
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