
Фирма  ITAP (Италия) производит полно% и полупроходные шаровые краны, обратные

клапаны, фильтры, угловые краны  и др. Предлагаемая запорная арматура применяется для

монтажа сантехники, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения,

кондиционирования.

Основные преимущества:

Широкое применение
Коррозионная стойкость
Возможность стыковки со стандартными трубами и приборами, изготовленными из любых

материалов.
Технические характеристики:

Кран шаровой полнопроходной с ручкой, ВР0ВР

ти Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

1/2"

090

50

150

12 / 156 4,23
3/4" 40 8 / 104 6,26

1" 40 8 / 64 9,69
1" 1/4 30 4 / 48 15,58
1" 1/2 30 2 / 26 22,95

2" 25 2 / 18 36,11
2" 1/2 18 1 / 9 82,88

3" 16 1 / 6 129,80
4" 14 1 / 4 214,33

Кран шаровой полнопроходной с ручкой, НР0ВР

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

1/2"

091

50

150

12 / 120 4,62
3/4" 40 8 / 104 6,90

1" 40 8 / 64 10,67
1" 1/4 30 4 / 32 17,51
1" 1/2 30 2 / 24 25,07

2" 25 2 / 18 39,42

Кран шаровой полнопроходной с “бабочкой”, ВР0ВР

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

1/2"

092

50

150

12 / 192 4,20
3/4" 40 8 / 128 6,16

1" 40 8 / 64 9,60
1" 1/4 30 4 / 52 16,06

Запорная и регулирующая арматура

 
 Шаровые краны
корпус  - латунь никелированная;
шар   - латунь хромированная;
уплотнение шара  - Тефлон P.T.F.E.
 Обратный клапан    
корпус  - латунь UNI EN 12165 CW6117N
клапан  - нейлон

 
 

Рукоятка - штампованная сталь, или алюминиевый сплав
 Резьба  - согласно ISO 0228 (DIN 259 и BS 2779)
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Кран шаровой со стандартным проходом с "бабочкой", НР0ВР

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

1/2"
119

30
150

15 / 195 4,13
3/4" 30 8 / 128 6,10

1" 30 8 / 64 9,08

Кран шаровой со стандартным проходом с ручкой, ВР0ВР

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

1/2"

116

30

150

15 / 195 3,60
3/4" 30 8 / 104 5,54

1" 30 8 / 96 8,07
1" 1/4 25 4 / 52 13,66
1" 1/2 25 2 / 32 19,25

2" 20 2 / 16 31,97

Кран шаровой со стандартным проходом с ручкой, НР0ВР

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

1/2"

117

30

150

15 / 180 4,17
3/4" 30 8 / 104 6,22

1" 30 8 / 64 9,18
1" 1/4 25 4 / 48 15,43
1" 1/2 25 4 / 36 21,40

2" 20 2 / 18 35,43

Кран шаровой со стандартным проходом с "бабочкой", ВР0ВР

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

1/2"
118

30
150

15 / 195 3,57
3/4" 30 8 / 128 5,42

1" 30 8 / 104 7,96

Кран шаровой полнопроходной с "бабочкой", НР0ВР

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

1/2"

093

50

150

12 / 156 4,58
3/4" 40 8 / 104 6,80

1" 40 8 / 64 10,57
1" 1/4 30 4 / 32 17,72

Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой "американка", НР0ВР

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

1/2"

098

50

150

8 / 128 6,27
3/4" 40 6 / 60 9,64

1" 40 6 / 48 15,13
1" 1/4 30 6 / 30 22,96
1" 1/2 25 6 / 24 44,72

2" 20 4 / 12 56,16

Кран шаровой угловой с накидной гайкой

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

1/2"
298

50
150

6 / 114 8,00
3/4" 40 6 / 78 12,20

1" 40 4 / 48 19,55

Запорная и регулирующая арматура
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Кран шаровой "мини", ВР0ВР

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

1/2"
125 15 90

20 / 240 2,72
3/4" 15 / 180 4,09

Кран шаровой "мини", НР0ВР

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

1/2"
126 15 90

20 / 240 2,72
3/4" 15 / 180 4,09

Кран шаровой угловой с патрубком для шланга

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

1/2"
132 15 110

10 / 120 5,71
3/4" 6 / 72 8,83

1" 6 / 42 14,26

Кран шаровой полнопроходной со спускным клапаном, ВР0ВР

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

1/2"

115

25

110

20 / 120 8,38
3/4" 25 12 / 84 10,90

1" 25 12 / 60 16,79
1" 1/4 20 10 / 40 24,99
1" 1/2 20 5 / 30 33,59

2" 20 2 / 16 54,17

Клиновая задвижка латунная

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

1/2"

157 20 120

20 / 160 5,67
3/4" 20 /100 8,13

1" 10 / 70 11,41
1" 1/4 10 / 50 16,12
1" 1/2 5 / 35 21,47

2" 5 / 25 30,75
2" 1/2 1 / 16 50,97

3" 1 / 12 65,03
4" 1 / 6 117,55

Кран шаровой трехходовой

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

1/2"

128 25 150

4 / 48 22,25
3/4" 2 / 30 34,40

1" 2 / 20 50,62
1" 1/4 2 / 14 76,83
1" 1/2 2 / 8 115,24

2" 2 / 6 164,63

Кран шаровой угловой с "бабочкой" и патрубком для шланга

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

1/2"
168 15 80

15 / 180 4,87
3/4" 10 / 120 6,72

Запорная и регулирующая арматура
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Распределитель для водоснабжения ВР

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

3/4" х 2 ВР

450 10 110

12 / 120 6,03
3/4" х 3 ВР 8 / 80 8,62
3/4" х 4 ВР 6 / 60 11,33

1" х 2 ВР 12 / 96 7,68
1" х 3 ВР 8 / 64 10,57
1" х 4 ВР 6 / 48 13,55

Распределитель для водоснабжения HР

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

3/4" х 2 HР

455 10 110

12 / 120 5,92
3/4" х 3 HР 8 / 80 8,50
3/4" х 4 HР 6 / 60 11,18

1" х 2 HP 12 / 96 7,57
1" х 3 HР 8 / 64 10,45
1" х 4 HР 6 / 48 13,40

Распределитель для водоснабжения ВР с регуляторами

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

3/4" х 2 ВР
460 10 110

4 / 76 13,03
3/4" х 3 ВР 4 / 52 18,62
3/4" х 4 ВР 4 / 32 24,27

Распределитель для водоснабжения НР с регуляторами

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

3/4" х 2 HР
465 10 110

4 / 76 12,92
3/4" х 3 HР 4 / 52 18,49
3/4" х 4 HР 4 / 32 24,12

Самоочищающийся фильтр с манометром

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

1/2"

189

16 110 1 / 17 63,60
3/4" 16 110 1 / 17 66,14

1" 16 110 1 / 13 79,16
1" 1/4 16 110 1 / 13 88,66
1" 1/2 16 110 1 / 10 120,40

2" 16 110 1 / 10 129,00

Фильтр сетчатый

Размер Код Мах рабочее
давление, бар

Мах рабочая
t °C

Упаковка
мал./бол., шт. Цена, €

1/2"

192

20 110 20 / 160 3,74
3/4" 20 110 10 / 130 6,07

1" 20 110 8 / 64 9,66
1" 1/4 20 110 5 / 60 14,43
1" 1/2 20 110 2 / 36 19,26

2" 16 110 2 / 28 31,95
2" 1/2 16 110 1 / 16 57,31

3" 16 110 1 / 10 82,78
4" 16 110 1 / 4 163,07

Запорная и регулирующая арматура
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